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الفصل 8.4 ... 


الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن 
21 811101111110115 لعاعلزعع عالمم - 10م 


4 الوصف: 1007م 1لءدع 
يتألف هذا العمل من تأمين وخلط الحصويات والخرسانة البيتومينية المقشوطة والمسحوقة للرصف القائم 
سابقا والمادة البيتومينية و/أو عامل إعادة التكوين البيتومينيء. ونقل وفرش ورص الخلطة على سطح 
مجهزء وكل ذلك كما هو مبين على المخططات أو محدد في المواصفات العامة هذه والمواصفات الخاصة, 
وحسب تعليمات المهندس. 
سيشار إلى الخرسانة البيتومينية المقشوطة والمطحونة للرصف القائم سابقاًء في هذه المواصفات بنواتج 
الطبقة الإسفلتية المسحوقة والمراد استصلاحها (إعادة تكوينها) (125©0أ3اءع56 856 10 أممممعناقط أاأقلامكم) 
(اصم). 
وستحدد الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء على أنها من النوع (1) أو (2). 
يجب أن تتألف الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن من النوع (1): من نواتج الطبقة 
الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (8215) بنسبة تصل إلى (2096) بالوزن, الذي يمزج مع ما لا يقل 
عن (8090) من مواد طبقة الأساسء أو طبقة الاهتراء المكونة من الخرسانة البيتومينية المطابقة 
للمتطلبات المحددة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
أما الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن من النوع (2) فيجب أن تتألف من نواتج 
الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (881), بنسبة تتراوح من 2096 إلى 7090, التي تمزج مع 
نسبة تتراوح من 3090 إلى 8090 حصويات: ومادة بيتومينية و/أو عامل إعادة التكوين البيتوميني (المعدّل 
البيتوميني) المخلوط على الساخن. إن نسبة نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (42) 
.إلى المواد الجديدة. وتدرج الحصويات ومتطلبات الجودة والمادة البيتومينية و/ أو المادة البيتومينية 
المعدلة المطلوب تأمينهاء يجب أن تكون محددة في المواصفات الخاصة. 
إن متطلبات تدرج وصنف طبقة الأساسء أو طبقة الاهتراء التي تلائم الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها 
بالخلط على الساخن: يجب أن تكون مبينة في المخططات أو المواصفات الخاصة. وعندما لا يحدد في 
المخططات أو المواصفات الخاصة مثل تلك المتطلبات: فإن الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على 
الساخن. يجب أن تكون مطابقة لمتطلبات التدرج والصنف من طبقة الأساس أو طبقة الاهتراء المكونة من 
الخرسانة البيتومينية المحددة من قبل المهندس من واقع الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من 
المواصفات العامة هذه. 
يمكن إنتاج خلطة الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء. في مجبل من النوع الذي 
يعمل على دفعات أو مجبل ذي عمل مستمرء أو مجبل مجهز باسطوانة تجفيف. ويجوز التوزيع النسبي 
بواسطة جهاز تحكم في التغذية على الساخن أو على البارد وذلك بناء على اختيار المقاوك. 
البنود في حدول الكميات: 

طبقة الأساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن من النوع (1). 

- طبقة الاهتراء من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن من النوع (2). 
عامل إعادة التكوين (المعدل البيتوميني) بالخلط على الساخن. 
4 المواد: 5انأترمع81236 
1.4 المادة البيتومينية: |13اع1136 1111110115نا 81 
يجب أن تكون درجة لزوجة وغرز مادة البيتومين في الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على 
الساخنء كما هو محدد في المواصفات الخاصة: وان تكون مطابقة للمتطلبات المبينة في الجدولين 1.1.4 
و1.4. من الفصل 1.4 (المواد البيتومينية). من المواصفات العامة هذه. 
4 عامل إعادة التكوين بالخلط على الساخن: 860611 020 أأءلاعع <ازالا غ0 
يجب أن يكون عامل إعادة التكوين (المعدل البيتوميني) بالخلط على الساخن مطابقاآً للمتطلبات المدرجحة 
في الجدول 1.8.4 أو الجدول 2.8.4 أدناه أو كما هو محدد في المواصفات الخاصة. 
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الجدول 1.8.4 عامل (زيت) لإعادة التكو 


اللزوجة على 560 م (140 ف) + 7111 | ١‏ 20 مه 0 4000 


تقطة الوفيض, زوعاء كليعلذتد المفتوع ).م | .وو 2 وجنروكم ١|‏ ' 64001205 9 ( 425) 
(ف) كحد أدنى 
نسبة التشبع.ء بالوزن: بالمئة 7 -2 85711 |_ 28 كحد أعلى | 30 كحد أعلى 
اختبار المادة المتبقية: 0 0[لاكمم 
37 
من اختبار الفرن للطبقة الرقيقة 8780 9 0[ناكمم 
*(انظر الملاحظة1) 7 
أو اختبار الفرن للطبقة الرقيقة على 5163 
م (325 ف): 
ار الوزن 6 + نسبة اللزوجة 


' لمتحي > افوا ييحت 
ل ا 0 
ٍْ 


1 يجب أن تكون الزيوت المستخدمة في المستحلبات مطابقة للمواصفات المبينة في الجدول 1.8.4 أو 
كما هو محدد في المواصفات الخاصة. 

2 يتم تحديد ثبات الضخ بوضع (450 مم) من المستحلبء. في كأس سعة لتر واحدء ثم تدوير المستحلب 
في مضخة آلية (29.822621 ؛©م0) قطر كل من مدخلها ومخرجها 3.6 مم. يعتبر المستحلب قد احتاز 
الاختبار بنجاح إذا لم يكن هناك انفصال زيت بشكل ملموس بعد الدوران لمدة عشر دقائق. 

3 إجراءات الاختبار طبقاً للمواصفة (244 -0 85111) فيما عدا أن الماء المقطر يستعمل بدلآ من محلول 
أوليات الصوديوم (ع01636 7الاأ500) بتركيز (290). 

4 يتم تعديل اختبار التبخر طبقاً للمواصفة (244 -0 /8511) لتحديد النسبة المئوية للبقايا بتسخين عينة 
من (50 غ) على درحجة (150* م) إلى ان تنقطع الرغوة ثم تبرد على الفور وتحسب النتائج. 

يجب تقديم تقارير الاختبارات وشهادات المطابقة مع كل شحنة من عامل إعادة تكوين المستحلب. 
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4 مادة البودرة المالئة: 5اهأئع136! ومتللتط 
يجب أن تكون المواد المالئة إما من الإسمنت البورتلانديء أو الروابط المائية. أو الكلسء طبقاً للمتطلبات 


التالية: 
المواد المتطلبات 
الإلسمنت البورتلاندي. النوع (1) او النوع (2) 0 -0 5111م 
رابط مائي مخلوط نوع 158 5 -51110م 
الكلس نوع ١‏ أو نوع 5 7 -0 5111م 


وعندما يتطلب العمل ذلكء فإن كمية المواد المالئة المستعملة تكون (من 190 إلى 290) من وزن 

الحصوياتء ويتم تحديد الكمية الصحيحة في معادلة 0 العمل. 

4 المركبات الكيمائية ومعدلات البيتومين 

15 5ئا1111110ناأاظ 3110 011100101105 ممع 

يجب أن تكون أنواع وكميات المركبات الكيميائية و/أو معدّلات البيتومين المستخدمة ضمن الحدود المدرجة 

في المواصفات الخاصة:. أو المقترحة من قبل المقاولء. والمعتمدة من قبل الإدارة. وذلك للتأكد من مطابقتها 

لمتطلبات معادلة خلطة العمل المبينة في الفقرة 3.5.4 (التوزيع النسبي لخلطات الخرسانة البيتومينية) 
من المواصفات العامة هذه. 

إن جميع المركبات الكيميائية و/أو معذلات البيتومين بما في ذلك المواد المضافة المقاومة للتقشر ومواد 

البوليمر» يجب خلطها خلطاً تامآ بانتظام مع المادة البيتومينية. 

4 الحصويات: 260010216 

الحصويات المحددة للاستعمال في النوعين (1) و(2) من الخرسانة البيتومينية والمعاد تكوينها بالخلط 

على الساخن يجب أن تكون مطابقة لمتطلبات الخرسانة البيتومينية المحددة في الفقرة 2.5.4 (المواد) 

من المواصفات العامة هذه. 

4 نواتج الطبقة البيتومينية المقشوطة المراد استصلاحها: 

بعاط8) اععتمتواعع؟] عط 0غ أمعتمع يهط 6أددامكم 

تتالف نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (8915), المستعملة مع الخرسانة البيتومينية 

المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء من الرصف الخرساني البيتوميني الذي تم سحقه أو تكسيره حتى 

يصبح حجمه حسب حدود التدرج التالية: 


قياس المن< النسبة المئوية للمار من | 
5 مم (1.5 إنش) 100 
5 مم (1 إنش ) 0 100 


4 تحديد نسب المواد في خلطات الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط 
على الساخن: 
15 عذلع01161»© 1111110115لأا8 لعاعلزعع] عاتن !لط وتنادره ا رممورط 
4 اقتراح خلطة العمل التصميمية: |ا2:0053 (11وأوعط زلا 30 
عندما يحدد في المواصفات الخاصة استعمال الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن 
من النوع (1) أو عندما يختار المقاولء بناءً على رغبته؛ تأمين الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط 
على الساخن من النوع (1). فإن عليه إعداد معادلة خلطة العمل (11015) وفقاً للمتطلبات المحددة في 
الفقرة 3.5.4 (التوزيع النسبي لخلطات الخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
وعندما يحدد في المواصفات الخاصة استعمال الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن 
من النوع (2): فإنه يجب على المقاول إعداد معادلة خلطة العمل وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه 
المواصفات وفي المواصفات الخاصة. 
يجب كذلك أن تكون معادلة خلطة العمل لكلا النوعين (1) و(2): من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها 
بالخلط على الساخنء. مطابقة لجميع المتطلبات المبينة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) 
من المواصفات العامة هذه. 
يجب على المقاول الحصول على عينات نموذجحية من جميع المواد المطلوبة وتقديم هذه العينات إلى 
المهندس وقبل ثلاثين يومآً على الأقل من إنتاج الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن, 
وتأمين ما لا يقل عن (50 كغ) من نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (42) ومن كل 
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بعد من أبعاد الحصويات و(8 لتر) من كل نوع ودرجة من المواد البيتومينية و(4 لتر) من عامل إعادة التكوين 
(أمعوظ ودذاكلعع8). ويجب أن يكون عامل إعادة التكوين محددآ بالاسم التجاري والدرجحة ومصرر التوريد. 
كذلك يجب أن يقوم المقاول بإجراء جميع الاختبارات المطلوبة لتحديد التوزيع النسبي لكل مادة يراد خلطها 
لإنتاج النوع المحدد من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء وأن يقدم المعلومات 
التالية: 
1 نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها(828): يتم تقديم محتوى المادة البيتومينية 
المستخلصة كنسبة مثئوية من وزن الحصويات وتدرج الحصويات ودرجة غرز المادة اليتومينية المستخلصة 
من الرصف الإسفلتي المراد استصلاحه. كما يجب إجراء اختبار واحد لكل (1000 م2) من الرصف الذي 

سيتم سحقه وإعادة تكوينه. 
2 الحصويات المضافة: يتم استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالكسر والتدرج والجودة مع نواتج مزج 
الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحهاء كذلك استيفاء جميع المتطلبات المحددة بالنسبة إلى 
الخرسانة البيتومينية المبينة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
3 تقدير الطلب الكلي على المادة البيتومينية استناداً إلى متطلبات تصميم الخلطة المبينة في الفقرة 4. 
5 (التوزيع النسبي لخلطات الخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
4 تحديد نوعء؛ ودرجة:ء وكمية المادة البيتومينية التي ستضاف إلى نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة 
المراد استصلاحها والحصويات المضافة: وفقاً للمعايير التالية: ! 
الوفاء بالطلب الكلي على المادة البيتومينية كما هو محدد في البند 3 اعلاة. 
ان لا تقل درجة غرز المادة البيتومينية المخلوطة في الخلطة النهائية عن (40). 
5 النتائج التي يتم الحصول عليها من الخلطات التجريبية المحضرة وفقاً للمتطلبات المحددة في الفصل 
4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
6 معادلة خلطة العمل (11011) الموصى بها مع المعلومات التالية: 
النسبة المئوية لنواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحهاء يحسب الوزن الكلي للخلطة. 
تدرج كل نوع من أنواع الحصويات التي سيتم مزجها مع الرصف البيتوميني المعاد استخدامه والنسبة 
المئوية لوزن كل نوع من الحصويات إلى الوزن الكلي للخلطة. ا 
نوع ودرجة المادة البيتومينية التي ستتم إضافتها والنسبة المئوية لوزنها إلى الوزن الكلي للخلطة. آما 
نوع وكمية المواد المالئة والمركب الكيماوي ومعذل البيتومين فتضاف حسب الوزن الإجمالي للخلطة. 

نوع العامل المساعد في إعادة التكوين بالخلط على الساخن الذي سيضاف والنسبة المئوية لوزن هذا 
العامل إلى الوزن الكلي للخلطة. 
نتائج جميع الاختبارات التي أجراها المهندس. 
وزن الوحدة الأقصى النظري للخلطة حسب المواصفة (2041 -0 8571/0). 
7 نوع وموقع المجبل (01308) الذي يراد استعماله في إعداد كل خلطة يراد تأمينها. 
8 - التاريخ المقترح لبداية إنتاج خلطات الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن. 
بيخت تاميئن وصول المهندس إلى مواقع عمليات أخذ العينات وإجراء الاختبارات في كافة الأوقات.وفي نفس 
الوقت الذي تقدم فيه المعلومات أعلاه., أو في تاريخ لاحقء فإنه يجب على المقاول أن يزود المهندس 
بعينات مقدارها (25 كغ) من كل مقاس مين مقاييس الحصويات و(4 لتر) من المادة البيتومينية. وعند 
استعمالها (2 كغ) من المواد المالئة والمركبات الكيميائية التي تمثل جميع المواد التي يقترح المقاول 
تأمين 


04 قبول معادلة خلطة العمل: (3.101.15) داناتاتنهع ءاثلا ج30 01 م3116 أمعع86 
يقوم المهندس بمراجعة وقبولك معادلة خلطة العمل لخلطة الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط 
على الساخن وفقاً للمادة 2.3.5.4 (قبول معادلة خلطة العمل) من المواصفات العامة هذه بما في ذلك 


4 تعديلات معادلة خلطة العمل: 10115ؤ5ألاع! 3أناتتته! عاللة 0ك 

يجب على المقاول عدم اتباع طرق في التكسير والتنخيل والخلط أو التخزين مختلفة عن الطرق المتبعة 
في إنتاج المواد لمعادلة خلطة العمل المعتمدة: لا يسمح بإدخال أي تغييرات من غير إعادة اختبار وإعادة 
تقديم معادلة خلطة العمل المقترحة (بعد التعديل) طبقاً لكافة الخطوات المبينة في المادة 1.3.8.4 (اقتراح 
خلطة العمل التصميمية) من المواصفات العامة هذه. ويجوز أن تشتمل التعديلات الهامة. على سبيل 
المثال لا الحصرء على تعديل كمية أو نوع المواد المرفوضة أو غير المستعملة, أو تعديل كمية المواد 
المكسرة. أو تخفيضات في كمية الحصويات الناعمة المكسرة: أو تغييرات في كمية أو نوع المواد المالئة 
والإضافات المعدنية (11106131) والكيميائية التي يراد استعمالها. 

وفي حال قيام المقاول بتغيير مصدر الحصوياتء. فإن عليه أن يقدم اقتراحاً جديدآً لخلطة العمل التصميمية 
وعينات للمواد بالطريقة الموصوفة في المادة 1.3.8.4 (اقتراح خلطة العمل التصميمية) من المواصفات 
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العامة هذه وبالطريقة التي يقرر المهندس أنها ضرورية؛ وذلك قبل (21) يوماآً على الأقل من التاريخ المقرر 
لاستعمالها. 
ويجوز للمقاول في أي وقت بعد الموافقة على معادلة خلطة العمل؛ أن يقدم معادلة خلطة عمل جديدة 
للموافقة عليها من قبل المهندس وذلك قبل (21) يومآً على الأقل من التاريخ المقرر لاستعمالها.وفي حال 
الموافقة على معادلة خلطة العمل المعدلة, فإنها ستصبح معادلة خلطة العمل المعتمدة. 
ويجوز للمهندس في أي وقتء أن يطلب إجراء تعديل على معادلة خلطة العمل بحيث تعطي خلطة من 
الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن تكون مطابقة للجودة المطلوبة كما هو محدد في 
المواصفات. 
4 اللمعدات: كأاناع1171مآنانع 
يجب على المقاول تقديم النوع الصحيح من المعدات وبالأعداد الكافية لإنجاز العمل ضمن الفترة المحددة 
في العقد وطبقاً لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس. 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 171©1115اع] آنا 0ع 60115110111011 
يجب تطبيق المتطلبات المحددة في الفقرة5 5.4. (متطلبات الإنشاء) من المواصفات العامة هذه في حال 
إنتاج النوعين (1) و(2) من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن في مجبل 
مركزي.كما يجب تطبيق المتطلبات الإضافية التالية: 
1 يجب ان تخزن نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (421): بشكل منفصل قبل 
تغذيتها في غرفة الخلط. كما يجب إعداد أكوام نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحهاء وفقآ 
لما هو محدد في الفقرة 5.1.3 (تخزين الحصويات) من المواصفات العامة هذه. ويجب أن لا يزيد ارتفاع 
الكومة عن (3 م)ء وأن يتم وقاية نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها المخزنة من التلوث 
أثناء هبوب العواصف الترابية والرملية وذلك بتغطيته بأغطية بلاستيكية ثقيلة الوزن تثبت في مكانها. 
2 يجب تخزين عامل إعادة التكوين البيتوميني عند استعماله بشكل منفصل. كما يجب إضافته إلى المادة 
البيتومينية في الخزان بواسطة مجبل مستقيم (0061ةاط ع( ذا-م1) أو إدخاله مباشرة في غرفة الخلط 
بالشكل الذي يوافق عليه المهندس. وعند إضافة عامل إعادة التكوين البيتوميني إلى المادة البيتومينية 
في مكان التخزينء فإنه يجب مزج المواد المخلوطة معا بشكل متجانس. 
3 عندما يختار المقاول استخدام مجبل يعمل على دفعات, فإن مادة نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة 
المراد استصلاحها. تضاف من مكان التخزين إلى قمع الوزن ثم تضاف التدرجات الحصوية الجديدة بالنسب 
المحددة في خلطة العمل المعتمدة. ولا يجوز تمرير نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها 
في جهاز التجفيف. كذلك عندما يختار المقاول استخدام مجبل يعمل على دفعاتء. فإنه يجب إنتاج 
الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن باستخدام مجموعة من الضوابط الأوتوماتيكية. 
يتم إدخال نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها مع الحصويات الجديدة في المجبل وتخلط 
بشكل أولي مدة لا تقل عن 20 ثانية قبل إضافة المادة البيتومينية و/أو مواد التعديل البيتومينية. وعند 
إكمال فترة الخلط الأوليء تتم تغذية المواد البيتومينية في المجبل وتخلط جميع المواد زمناً إضافياً لا يقل 
عن 30 ثانية قبل فتح بوابات القمع. 
4 عندما يختار المقاول استخدام مجبل أسطواني مزود بجهاز تجفيفء فإنه يجب إدخال نواتج الطبقة 
الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها في جهاز التجفيف ‏ الأسطوانة وخلطها مع الحصويات الجديدة 
الساخنة بطريقة تحول دون تعرض نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها إلى لهب جهاز 
التسخين, وذلك بوضصع درع أو فاصل أو اسطوانة ثانية أو أية وسيلة اخرى يوافق عليها المهندس, ثم يتم 
إدخال المواد البيتومينية إلى جهاز التجفيف بعد أن يكون قد تم خلط الرصف الإسفلتي المعاد تكوينه مع 
الحصويات. 
5 عندما يختار المقاول استخدام مجابل مستمرة يجب إدخال نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة. المراد 
استصلاحها والحصويات الجديدة إلى غرفة الخلط في وقت واحد ومن ثم إدخال المواد البيتومينية. على ان 
يستمر الخلط ما لا يقل عن 40 ثانية بعد إدخال المواد البيتومينية. ولا يجوز تمرير نواتج الطبقة الإسفلتية 
المقشوطة المراد استصلاحها في جهاز التجفيف. 
6 يجب أن يكون تدرج نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها والحصويات؛ بعد الاستخلاص 
وتحديد تدرج الخلطة, يجب أن يكون مطابقاً لمعادلة خلطة العمل المعتمدة ضمن نسب التفاوت المسموح 
بها المبينة في الجدول 4.5.4 بالنسبة إلى صنف تدرج الحصويات المحددة كما هي معدلة في المادة 
6.4ص,23 (تدرج الحصويات والمادة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
7 يجب أن يكون فرش ورص خلطة الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن من النوع (1 
) مطابقاآ لمتطلبات فرش ورص طبقة الاهتراء المكونة من الخرسانة البيتومينية المحددة في المادة 8.6.5.4 
من المواصفات العامة هذه. أما فرش ورص خلطة الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على 
الساخن من النوع (2) فيجب أن يكون مطابقاً للمتطلبات الخاصة بطبقة الأساس المكون من الخرسانة 
البيتومينية المحددة في المادة 8.5.5.4 (رص طبقات الخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
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4 ضبط حركة المرور: |0111101)© 1131112 

يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة بحركة المرور بشكل مأمون أثناء عبور مناطق عمليات إعادة 
التكوين كما هو محدد في الفقرة 6.5.4 (ضبط حركة المرور) من المواصفات العامة هذه. 

4 حدود الأحوال الجوية: كره1غ8]أدنا “عطغدع للا 

يجب تطبيق حدود الأحوال الجوية المحددة في الفقرة 7.5.4 (حدود الأحوال الجوية) من المواصفات العامة 
هذه. 

4 إحراءات التأكد من الجودة: دعنالعع520 31166 الادكقة /إ2|16نا0 

يجب قبول طبقة الأساس البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن وطبقة الاهتراء على أسابئن 
القطعة؛ ومالم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة؛ فإن مساحة القطعة تكون (10000 م2) لكل طبقة 
تم إنشاؤهاء ويتم أخذ عينات من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخن من كل من طبقة 
الأساس وطبقة الاهتراء وتجرى عليها الاختبارات ويتم تقييمها وفقاً للفصل 6.1 (قبول العمل) من 
المواصفات العامة هذه. ويحق للمهندس وأثناء تنفيذ الأعمال لأي من الطبقتين تخفيض مساحة القطعة 
بحيث نحصل على قطع ذات خصائص جودة متمائلة. إذا بينت نتائج الاختبارات على وجود خصائص غير 
منتظمة. وهذا من شأنه أن يسهل من عزلك وتعديل أو استبدال المواد منخفضة الجودة بمواد أخرىك 0 
جودة مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجحمالية لبنية الرصف الطرقي (عالنأءلانأ5 أمعممع/2). 

يجب على المهندس أن يجري بنفسه:؛ أو يشرف على إجراء اختبار العينات والاختبارات اللازمة للتأكد من 
الجودة. على أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات: والاختبارات حسب الاتجاه والمسرب والمسافة 
ا على محور الطريق. كما يجب أن تشتمل عينات واختبارات التأكد من الجودة لكل قطعة على 


-- 8 

السماكة. 

تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية. 

- استوائية ونعومة طبقة الاهتراء. 

24 الرص: 601110361101 

يجب اختبار وتقييم رص الرصف بالخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن كما هو مبين 
في المادة 1.8.5.4 (الرص) من المواصفات العامة هذه. 

4 السماكة: 11111155 

يجب قياس وتقييم سماكة الرصف بالخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن كما هو مبين 
في المادة 2.8.5.4 (السماكة) من المواصفات العامة هذه. 

4 ندرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية: 

01111 أدأاع] 1/13 كنا10 11 1اناأاظ 310 6120211011 216وعزوو8 

يجب اخذ عينات لاختبار وتقييم تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية في الرصف بالخرسانة 
البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء كما هو مبين في المادة 3.8.5.4 (تدرج الحصويات ومحتوى 
المادة البيتومينية). سوى انه يجب تعديل التفاوت المسموح به عن قيم خلطة العمل المحددة. بحيث 
تعكس وجود نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها (821) كالتالي: 

1 محتوى المادة البيتومينية: الحدود العليا والدنيا المحددة في المواصفات هي القيمة المحددة في 
معادلة خلطة العمل المعتمدة (+ 0.4 ا (1 + نسبة نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها 
إلى إجمالي الخلطة مقرباً إلى أقرب 0.1090)). 

مثال: إذا كانت نسبة نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها تساوي 309 من الخلطة. فإن 
التفاوت المسموح به عن القيمة المحددة لنسبة الإسفلت يكون كالتالي:0.4 ا 1.30-<0.5296. ولهذاء 
يجب استعمال قيمة تزيد 0.69 أو تنقص 0.690 عن القيمة التي تمثل محتوى المادة البيتومينية المحددة 
في معادلة خلطة العمل المعتمدة. 

2 تدرج الحصويات: الحدود العليا والدنيا المحددة في المواصفات هي القيمة المحددة في معادلة خلطة 
العمل المعتمدة. مع إضافة او طرح نسب التفاوت المسموح بها المبينة في الجدول 4.5.4 مضروبة في 
واحد زائداً نسبة نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها إلى إحمالي الخلطة. وتقرب 
النتيجة إلى أقرب نسبة مئوية: ماعدا الحصويات المارة من منخل 0.075 مم (رقم 200) فتقرب إلى أقرب 
00 . 

مثال: إذا كانت نسبة مادة نواتج الطبقة الإسفلتية المقشوطة المراد استصلاحها تساوي 309 من 
الخلطة. فإن مجمل التفاوت المسموح به عن القيمة المحددة لنسبة الحصويات المارة من منخل 0.075 
مم (رقم 200) يكون كالتالي: 0.2 ا 1.30-<2.690. ولهذاء يجب استعمال قيمة تزيد 2.690 أو تنقص بواقع 
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0 عن القيمة التي تمثل نسبة المار من المنخل 0.075 مم (رقم 200) المحددة في معادلة خلطة 
العمل المعتمدة. 


4 استوائية ونعومة طبقة الاهتراء: اعلاء! 3110 51110011111655 ع15نا0© لتاأنزادع لالا 

يجب اختبار وتقييم استوائية ونعومة طبقة الاهتراء للرصف بالخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط 
على الساخن كما هو مبين في المادة 4.8.5.4 (استوائية ونعومة طبقة الاهتراء الخرسانية البيتومينية) 
من المواصفات العامة هذه. 

4 القبوك: ع131:16مع266 

يجب قبول المواد البيتومينية بموجب الفقرة 6.12. (شهادة المطايقة) ووفقاً للفقرة 4.1.4 (إجراءات قبول 
المواد البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 

كما يجب قبول اعمال إنشاء الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن بموجب الفقرة 
1 ا(المطابقة على أساس القياس أو الاختبار) من المواصفات العامة هذه. 

يجب قبول رص وسماكة وتدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية ونعومة طبقة الاهتراء بموجحب الفقرة 
1 االتقييم الإحصائي للعمل بغرض القبول وتحديد معامل الدفع (قيمة العمل)) من المواصفات العامة 
هذه على مرحلتين اثنتين, كالتالي: 

المرحلة الأولى: وتتمثل في اختيار العامل الأدنى من عوامل الدفع الثلاثة على أساس جودة الخرسانة 
البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن المتعلقة بتدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية 
والكثافة. إن معامل الدفع على أساس جودة النعومة هو العامل الرابع من عوامل الدفع على أساس الكودة 
لطبقة الاهتراء المكونة من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن:ء ويعتبر جزءاً من 
المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فتنطوي على اختيار وتطبيق معامل الدفع الكمي على أساس سماكة 
طبقة الرصف بالخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء حيث سيطبق مبدثئياً معامل 
الدفع المخفض علي أنبناشن السماكة من أجل الطبقات السفلية من رصف متعدد الطبقات مستنداً بشكل 
مؤقت على نتائج أعماق الجذرات المأخوذة من الطبقات السفلية؛: وتفخذ جذرات إضافية لكامل عمق 
طبقات الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن ضمن القطعة الممثلة بعوامل الدفع 
المنخفض على أساس السماكة للطبقة السفلى. إذا أظهرت الجزرات المأخوذة لكامل العمق أن السماكة 
الزائدة لطبقة المستوى الأعلى أعطت سماكة إجمالية مقبولة. فإنه يجب تعديل معامل الدفع المخفض 
للسماكة للطبقات السفلى وفقاً لذلك. ويطبق معامل الدفع على أساس كمية السماكة في المرحلة 
الثانية من القبول علي جميع القطع المنفردة للطبقة بالإضافة إلى معامل الدفع الأدنى على أساس 
الجودة في المرحلة الأولى من القبول كما هو محدد طبقاً للفقرة 2.6.1 (التقييم الإحصائي للعمل بغرض 
القبول وتحديد معامل الدفع (قيمة العمل)) من المواصفات العامة هذه. 

4 طريقة القياس: 171©11اع1نا 1125 01 8100ع1/1 

يجب قياس كمية كل طبقة من الرصف بالخرسانة البيتومينية المعاد استخدامها بالخلط على الساخن 
بالأمتار المكعبة. بعد وضعها ورصها حتى الكثافة المطلوبة ضمن التدرجات والمناسيب والسماكة المحددة, 
في المخططات أو في المواصفات. أو حسب تعليمات المهندس. وسوف لا يتم قياس العمق الزائد أو 
مساحات الرصف الموضوعة خارج الحدود المسموح بها. 

يجب أن يحمل البيتومين والبيتومين المعدّل على أعمال إنشاء الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط 
على الساخن ولا يجوز قياسها بصورة منفصلة: مالم يكن منصوصاً على ذلك تحديداً في المواصفات 
الخاصة وتكون مدرجة في جدول الكميات. وعندما تكون هذه المواد مدرجة كبنود منفصلة في جدولك 
الكميات ومحددة في المواصفات الخاصة فإنه يجب قياسها باللتر وفقاً للفقرة 5.1.4 (طريقة القياس) من 
المواصفات العامة هذه. 

وسيتم بصورة منفصلة قياس عامل إعادة التكوين البيتوميني المخلوط على الساخن باللتر مالم ينص على 
عكس ذلك في المواصفات الخاصة وأن لا يكون واردآً في جدول الكميات. 

يتم تحميل المواد المالئة والمواد الكيماوية المضافة. ومعدلات البيتومين المستخدمة من قبل المقاول 
لاستيفاء متطلبات معادلة خلطة العمل (11/112). على بند أعمال إنشاء رصف الخرسانة البيتومينية المعاد 
تكوينها بالخلط على الساخنء ويجب عدم الدفع عنها بشكل منفصل مالم ينص على ذلك بالتحديد في 
المواصفات الخاصة: ويكون مدرحآ في جدول الكميات. وعندما تكون هذه البنود مدرجة بصورة منفصلة في 
جدول الكميات فإنه يجب قياسها باللترء أو الكيلوغرام: أو الطنء وفقاً للفقرة 5.1.4 (طريقة القياس) من 
المواصفات العامة هذه. 

يجب قياس طبقة التشرب والطبقة اللاصقة والرشة السطحية البيتومينية. في حال وضعها وفقاً لما هو 
محدد في الفصل 2.4 (طبقات البيتومين السائل) من المواصفات العامة هذه. 
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44 الدفع وشمولية السعر: 101 ©11الإ23 017 56006 

يجب الدفع بسعر الوحدة المحدد في العقدء أو بسعر الوحدة العقدي المعدلء للمتر المكعب: مقاساً كما 
ورد أعلاه لكل قطعة ونوع من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن المدرجة في 
جدول الكميات. 

يتم تحميل مادة البيتومين والبيتومين المعدّل على أعمال إنشاء الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها 
بالخلط على الساخن ولا يدفع عنها بصورة منفصلة: مالم يكن منصوصاً عليها تحديداً في المواصفات 
الخاصة وتكون مدرجة في جدول الكميات. وعندما تكون هذه المواد مدرجة في جدول الكميات ومحددة في 
المواصفات الخاصة فإنه يجب الدفع عنها حسب قياسها وذلك وفقاً للفقرة 6.1.4 (الدفع) من المواصفات 
العامة هذه. 

يجب قياس عامل إعادة التكوين البيتوميني بالخلط على الساخن كما هو مبين أعلاه والدفع عنه بصورة 
منفصلة مالم ينص على خلاف ذلك تحديداً في المواصفات الخاصة؛ وأن لا يكون مدرحجاً في جدول الكميات. 
يتم الدفع عن طبقة التشرب بسعر الوحدة في العقد لكل متر مربع من المساحة المرشوشة بالمادة 
البيتومينية وكما مدرج في جدول الكميات. 

أما الطبقة اللاصقة فيتم تحميلها على بند إنشاء الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على 
الساخن, ولا يجوز الدفع عنها بصورة منفصلة مالم يكن ذلك محدداً في المواصفات الخاصة؛ ومدرجاً في 
جدول الكميات. 

ويجب أن تحمل المواد المالئة والمواد الكيماوية المضافة ومعدلات البيتومين المستخدمة من قبل المقاول 
لاستيفاء متطلبات معادلة خلطة العمل (11/15) فإنها يجب أن تحمل على بند أعمال إنشاء الخرسانة 
البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن. ولا يجوز الدفع عنها بشكل منفصلء مالم ينص على ذلك 
بالتحديد في المواصفات الخاصة ويكون مدرجاً في جدول الكمياتء: وعندما تكون هذه البنود مدرجة بصورة 
منفصلة في جدول الكميات فإنه يجب قياسها باللتر أو الكيلوغرام أو الطن وفقاً للفقرة 6.1.4 (الدفع) من 
المواصفات العامة هذه. 

عند قبول قطعة من النوع (1) أو النوع (2) من رصف الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على 
الساخن برص أو بسماكة أو تدرج الحصويات أو محتوى المادة البيتومينية. أو نعومة سطح غير مطابقة 
للمواصفات والمخططات؛ فإن سعر الوحدة العقدي المعدل لتلك القطعة. يحتسب بضرب سعر الوحدة 
حسب العقد للنوع (1) أو النوع (2) من رصف الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن 
المذكور في جدول الكميات في عاملي الدفع الملائمين على أساس الجودة والكمية المحددة في للفقرة 
4 (إجراءات التأكد من الجودة) من المواصفات العامة هذه. 

تعتبر تلك الأسعار والدفعات تعويضاً 0 عن تأمين الأيدي العاملة والمواد والمعدات والأدوات ونقل المواد كما 
يشمل السعر كافة الرسومء والضرائب, والطوابعء والنفقات الإدارية: والأرباح والهوالك. ويما لا يتعارض مع 
دفتر الشروط الخاصة وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز جميع أعمال إنشاء الرصف بالخرسانة البيتومينية 
المعاد تكوينها بالخلط على الساخنء. كما هو محدد في الفصل 7.1 (القياس والدفع) من المواصفات العامة 


هذه. 
يكون الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية: 
بند الدقع وحدة الدفع 

طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخن م 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1: تدرج 1: 1 
صنف | 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1: تدرج1. صنف 3 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1: تدرج 1 1 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1: تدرج 2, 7 
صنف | 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1: تدرج 2: 7 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1: تدرج 2, 71 
صنف ج 
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ضيف ا 


ضيف ا 


صنف ب 


ضيف ا 


ضيف ا 


طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخن, نوع 1: تدرج 3, 5 


طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 1؛ تدرج 3 5 


صف 9 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2, تدرج 1, َ 


طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2, تدرج 1 3 


ضيف 9 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2, تدرج 2, 8 


طبقة أساين من الكرمانة المعوميية الععاذتكورنوا قلى الماكن: ه08 تدرح 3 1 
طنقة أمامن »قن الكرسانة البتومهية المهاذ تكوقها على الساكن زوع توم 3 


صنف ج 
عامل إعادة التكوين البيتوميني 


الفصل 8 - الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها بالخلط على الساخن 


ظيقة أساسن من الخرسنانة البيتومينية: المغاد تكؤيتها على الساخن نوع 1 تدرع 3: 5 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2, تدرج 1 5 


طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2, تدرج 2: 5 


5 بند الدفع وحدة الدفع 
طبقة اساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2: تدرج 22 3 


ضيف 9 
طبقة أساس من الخرسانة البيتومينية المعاد تكوينها على الساخنء نوع 2, تدرج 3, 8 
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